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Shopbeleuchtung

HIGHLIGHT

PROJEKT

Sporthaus Schuster Miinchen

as Sporthaus Schuster ist eine Insti-

tution des Miinchner Einzelhandels,
dessen Unternehmensgeschichte eng
mit dem Bergsport der letzten 100 Jahre
verknipft ist. 2018 wurden die Verkaufs-
flichen um 1.000 m? erweitert und als
gebaudelbergreifende ,Erlebniswelten®
vollstandig neu konzipiert.

Einen wichtigen Beitrag zur Orien-
tierung im Eingangsbereich leistet eine
dynamische Lichtinstallation, welche
die Kundschaft mit sanften Wellen-
bewegungen dekorativ und auffillig,
aber ohne Ubertreibung in den Neubau
begleitet. Von einer Messestand-Pra-
sentation auf der Light+Building 2018
inspiriert, entwickelte candela diese
wegweisende Lichtbriicke, die sich aus
102 ,Blow Me Up*“-Lichtelementen von
Ingo Maurer zusammensetzt, speziell
fur das Sporthaus Schuster. Die 180 cm
langen, aus robustem Lkw-Planenma-
terial gefertigten Stabe werden mit zwei

candela gmbh
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diinnen Drahtseilen abgehéngt. Das
strapazierfahige Material weckt Assozi-
ationen zu den Outdoor-Produkten des
Einzelhandlers. Als Lichtquelle dienen
eingenahte RGBW-LED-Streifen, die
ihr Licht in den Stab emittieren. Wahr-
nehmbar ist nur das reflektierte indirek-
te, in seiner Helligkeit und Farbigkeit
regulierbare Licht. Mittels Steuerung
lassen sich die Verkaufsrdume in zahl-
reiche Lichtstimmungen tauchen: Von
einer grinblauen Nordlicht-Atmosphare
Uber glitzernden Eisregen bis hin zu
dynamischen Sonnenaufgangen.
Neben dieser besonderen Situation
im Eingangsbereich setzte candela auf
ein Stromschienensystem, mit dem
die optimale Ausleuchtung der wech-
selnden Verkaufsartikel gewahrleistet
wird. Das System integriert sich in die
offene Ladenbaustruktur und bildet eine
optische und funktionale Einheit mit der
Méblierung.



