d I candela bindelt die Leidenschaft fur atmosphdarisches

C q n e CI Licht. Wir sind davon liberzeugt, dass diese Begeisterung
die Grundlage fur gute Arbeit ist. Licht kann RGume
grundlegend verdndern, Emotionen wecken und Geschich-
ten erzdhlen. Darum widmen wir uns jedem Projekt mit
Uberzeugung und Sorgfalt.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Licht-
konzepte flr eine Bandbreite von Bauwerken und Auf-
gaben. Unsere Expertise erstreckt sich von Privathdusern
Uber Unternehmen, Kirchen und Kultureinrichtungen,
Hotels und Gastronomie, Retail-Flachen sowie den offent-
lichen Raum.

Die gemeinsame Reise geht Gber die bloBe Konzep-
tion und Ausfihrungsplanung hinaus. Auf Wunsch tber-
nehmen wir gerne die komplette logistische und kauf-
mdnnische Abwicklung der Projekte - von der Idee bis zur
finalen Umsetzung.
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365°
Eine rein rationale Beleuchtungsplanung allein vermag
es nicht, einen Ort entstehen zu lassen, an dem sich der
Mensch wohlfuhlt. Hierflr sind weit mehr Faktoren aus-
schlaggebend als nur die physikalisch messbaren GroBen.

Unsere Lichtplaner und Architekten gehen daher
einen Schritt weiter. Wir setzen auf eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise, die wir als »365°% Ansatz bezeichnen.
Neben den notwendigen technischen Ansdtzen lassen wir
auch die wichtigeren emotionalen Aspekte in unsere
Uberlegungen und Planungen einflieBen. Somit dienen Ein-
zigartigkeit und Wirkung des Objektes als Ausgangs-
punkt flr den Dialog zwischen uns und unseren Kunden.

Das maBgeschneiderte Ergebnis jeder unserer Planun-
gen zeichnet diese individuelle Vorgehensweise aus.
Nichts ist standardisiert, alles ist auf die Belange der Kun-
den ausgerichtet.

Wir empfehlen deshalb die frihzeitige Einbindung un-
serer Lichtplaner und Architekten in den Planungspro-
zess; damit Licht nicht nur ein additiver, sondern ein integ-
raler Bestandteil der Architektur wird.

Wie ein solcher Prozess aussehen kann, zeigen die fol-
genden Seiten.
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@ (Erstgespréch )

C}D (Entwurfsplanung)
&D(Ausﬂlhrungsplanung>
Ql\/)@onderleuchte@

é) (Produktentwicklung )

éD (Projektbetreuung/Einleuchtung )
QlD (Projektabwicklung )




|  Erstgesprdch

candela Engineering/Kompetenz

Wie kann gegebene Raumarchitektur durch Licht atmo-
spharisch bereichert und der Nutzung entsprechend sinn-
voll unterstutzt werden?

Von der Idee bis zur Realisierung durchlduft die Licht-
planung bel candela diverse Planungsschritte: Am Anfang
steht das Erstgesprach mit dem Kunden - sich kennen-
lernen, Ablaufe erklaren, sich finden. Ein Grundrissplan
dient als wichtige Basis und erste Orientierung fur das
Gesprach. In der gemeinsamen Diskussion entstehen erste
Skizzen und Planungsansatze.
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Il Entwurfsplanung Im ndchsten Schritt bringen wir die gemeinsamen Ideen
des Erstgesprdchs in einem Entwurfsplan zu Papier.
Diese Konzeption mit ihren Detailzeichnungen, Stimmungs-
bildern sowie einer ersten Kostenschatzung bildet die
Grundlage fir weitere Gesprache, Uberlegungen und
Entscheidungen.

candela Engineering/Kompetenz
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Leuchtentyp MP1 I g
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candela Entwurfsplanung

Leuchtentyp SR1+ SR2
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Il Ausfihrungsplanung

candela Engineering/Kompetenz

Eine wichtige Planungsgrundlage fir den Architekten und
die weiteren Fachplaner ist die auf den Entwurf aufbau-
ende Ausfuhrungsplanung. Sie ist Vorgabe und Basis fur
die Bauausflhrung der einzelnen Gewerke und beinhal-
tet Grundrisspldne, Details, eine Schaltgruppenliste und
die Dokumentation der ausgewdhlten Produkte im Leuch-
tenbuch. Zu diesem Zeitpunkt ist auBerdem eine refe-
renzierte Kostenermittlung Bestandtell der Unterlagen.
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Leuchtenbuch/
Schaltgruppenliste
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Leuchtenbuch
Aufbauend auf der Ausfiihrungsplanung fertigt candela
eine projektbezogene Leuchtendokumentation an.

Darin werden samtliche bautechnischen und licht-
spezifischen Angaben sowie die notwendigen Einbau-
hinweise der infrage kommenden Produkte systematisch
erfasst.

Diese Zusammenstellung ist ein weiterer wichtiger
Planungsbaustein, um den einzelnen Gewerken eine
ordnungsgemdaBe und fehlerfreie Umsetzung vor Ort zu
ermoglichen.

Schaltgruppenliste
Als Schnittstelle zur Elektrotechnik und fir die exakte
Definition der gewlinschten Lichtstimmungen werden
die einzelnen Leuchten in Gruppen zusammengefasst.

candela definiert in den Schaltgruppenlisten alle
notwendigen Informationen und Vorgaben fir die tUber-
geordnete Elektroplanung und Lichtsteuerung.

Nur mit einer exakten Bestimmung dieser Werte
kdnnen die beabsichtigten Atmosphdren und Lichtstim-
mungen erreicht werden.



BABA R2
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M

einbauleuc

Artikelnummer

BS1520

technische Daten

Leuchtmittel / Fassung

ng

Lichtfarbe

Schutzart
Ab /Gewicht  siche Skizze
Farbs Schwarz
Material / Oberfliche  Aluminium
Eigenschaften
Betriebsgerat extern D_DALI / DALI dimmbar

Einbausituation

Ix LED-Treiber (100-42-0002-TR44), 10-20 W, 260-700 mA, IP20

Abmessung: L 108 x B 52 x H 22 mm

Einbau in GK-Decke

Ausschnitt /Aussparung Trockenbau 30mm
Rohbau

Einbautiefe / Aussparung Trockenbau 60 mm
Rohbau

Zubehsr

Treiberposition siehe Grundriss

Steuerleitung vorsehen

Mébeleinbauleuchte ME1

candsla gmih krigsbergstralie 34 70174 stuttgart

stuttgart®eandelo.de

candela Leuchtenbuch/Schaltgruppenliste
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IV Sonderleuchten

candela Engineering/Kompetenz

Mit Uberzeugung und Sorgfalt widmen wir uns bei candela
jedem uns anvertrauten Projekt. Oftmals erfordern die
Besonderheiten des Bauvorhabens auch die Anpassung
von Leuchten. Sel es die Modifikation von Serienproduk-
ten oder die komplette Neuentwicklung einer Leuchte. Die-
sen Bereich decken wir durch unsere hohe gestalterische
und technische Kompetenz ab. Entsprechend flexibel kon-
nen wir agieren und auf Kundenwtinsche reagieren.

Die Vielfalt der Gestaltungswiinsche und -anforderungen
Im Objekt an die Entwicklung von Sonderleuchten ist
grenzenlos. Durch unsere langjdhrige Expertise mit der
sich wandelnden Technik sowie unserem Verstandnis
fur Gestaltung, konnen unsere Architekten und Lichtpla-
ner flexibel darauf reagieren.

So schafft es candelq, die vom Kunden oder Architek-
ten formulierten Ideen umzusetzen.

11



BOUTIQUE-HOTEL EMILU
Stuttgart, 2021

LED-
Treiber
n Dose

Auf der Suche nach einer einheitlichen Gestal- =
tungsidee fiir das Boutique-Hotel EmiLu im Herzen TL‘
Stuttgarts, entsteht der Gedanke, eine singuldre f
Leuchtenfamilie zu entwickeln. Diese soll in einer
Formsprache sémtlichen lichttechnischen und
gestalterischen Anforderungen gerecht werden.

Die Gestaltungssprache des Hotels orientiert ek ”
sich an den groBen Designikonen der 1960er
Jahre. Entsprechend entsteht eine Serie von ins-
gesamt sieben Kugelleuchten, die auch die
Besonderheit des Hotels unterstreichen soll. Die
Reduktion von Materialien und eine zuriick-
genommene Detailausbildung stehen im Vorder-
grund, auch, um das Kostenbudget einzuhalten.
Die sichtbaren, jedoch durchdacht und minima-
listisch ausgefiihrten Schraub- und Steckver-
bindungen der einzelnen Leuchtenbestandteile
unterstreichen den puristischen Ansatz dieser
Sonderleuchten. St 8

Aufgrund der verschiedenen Einsatzméglich- P 1 E
keiten sind die Leuchten in weiten Teilen des T
Hotels prdsent, und sind ein Hauptbestandteil % i
des Beleuchtungskonzeptes.

Bei der skulpturalen Lichtgestaltung im SPA-
Bereich handelt es sich um die Interpretation
eines Wasserperlenspiels: Das Funkeln der Was-
sertropfen im Licht wird durch die Ndhmaschi-
nen-Gliithlampe mit ihrem Gliihfaden nachemp-
funden. Ahnlich einer Wasserkaskade werden
die Tropfen an vernickelt gldnzenden Pendelstd-
ben angeordnet. Es entsteht eine flieBende
Lichtinstallation.

T

75

0
L 21z

/_\ =
(2 Drauscht 3 Seltenansicht/ Schnit
M120 M0

\_J - l

Wandhalbeinbauleuchte (Detail)

realisierte Ausfiihrung

Skizze Sonderleuchte SPA Zugang

realisierte Ausfiihrung 12
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HILTON GARDEN INN
Mannheim, 2019

Fiir das zweigeschossige Foyer des Hilton Garden %Qé:%ﬁ‘;%@:ﬁ%’u S
Inn in Mannheim gestaltet candela eine pro- T % i
minente Lichtskulptur. Die insgesamt iiber 10 m 3
lange, 3 m breite und 2 m hohe Lichtmatrix stellt e
eine dreidimensionale, technisch hochkomplexe o
Gitterstruktur dar. Durch die unterschiedlich ; - =
angeordneten Lichtaustritte entfalten sich je ‘ || pepae
nach Blickrichtung neue, ungewohnte rgumliche ‘ - L} otmuter Legende 2
Wirkungen. ‘ - | Licht direkt
Dank der schlanken Profile, gezielt platzierter — Lichtindirekt
Abhdngungen und einer durchdachten, sehr — Wandaufhellung
reduzierten Aufnahme fiir die Technikkomponen- C Detail Authingung — Lichtindirekt - in Korper strahlend
ten, scheint die Skulptur im Luftraum zu schwe- o
ben. Als zusdgtzliches Highlight und Kontrapunkt
nimmt die filigrane kubische Struktur eine groBe e kel e
Kugel in Form eines Mondes auf. Sie geleitet den
Gast aus der Lobby zu den Zimmer- und Konfe-
renzbereichen. P
O m
) — )
([Whas] >
b El

Y0 T EE~
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4..7, A

nics
/‘: Schnitt! Ansicht Lichtobjekt
\_/ M 1:50

1 Details Sonderleuchte
2  Skizze Sonderleuchte
candela Sonderleuchten 3 realisierte Ausfiihrung 13



HAKRO SCHAURAUM
Schrozberg, 2021

Der HAKRO SCHAURAUM bietet eine neue Dimen- Nutfrésung fo

sion des informellen Arbeitens - der Fokus liegt beaplinlieh Lo 8 o
hierbei auf der Produktprdsentation. Diese wird
inszeniert und hervorgehoben von Regalenin — J
Gitterstruktur, sogenannten »Grids«. In die raum- ‘
bildenden, gestalterischen Elemente wurden @

von candela Sonderleuchten entwickelt und inte- I @
griert- Die beleuchtenden Grids eren dem Holzplatte Variante 1: Symmetrisch R Holzplatte Variante 2: Asymmetrisch
Raum eine skulpturale Anmutung.

1

T

Leuchtmittel Varianten

ry W
Prinzip Holzpaneele MA1.1-1.3 . 2 " ’IM“
o i

| - =_1 1.

i

2
- 3
| |
Segmenteinheiten
C\ Einbauprinzip MA1.1-1.3
1:50 1

1 Details Sonderleuchten

2  Skizze Sonderleuchten
3 realisierte Ausfiihrung 14
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V  Produktentwicklung

candela Engineering/Kompetenz

candela versteht sich auch als Designunternehmen,
versiert darin, flr jedes Projekt das passende Produkt ent-
stehen zu lassen: Vom ersten gemeinsamen Gedanken-
austausch, Uber die technische Zeichnung bis zur produk-
tiven Umsetzung,.




VI Projektbetreuung/
Einleuchtung

candela Engineering/Kompetenz

Die vollumfangliche Projektbetreuung endet nicht mit der
Baubegleitung: Wir unterstiitzen jeden Kunden gerne
bis zur leuchtenden Vollendung des gemeinsam erarbeil-
teten Konzepts.

Als letzter Schritt eines Projektes erfolgt die Einleuch-
tung. Hier kommt es auf die Feinheiten an - Leuchten und
Strahler werden entsprechend ausgerichtet, an jeder Licht-
stimmung nochmals gefeilt. Ziel ist es, die gemeinsam ent-
wickelte anfangliche Idee in die Wirklichkeit zu Gbertragen.




VII Projektabwicklung

candela Engineering/Kompetenz

candela Ubernimmt auf Wunsch auch die komplette kauf-
mannische und logistische Projektabwicklung inklusive der
Materiallieferung. Dies gilt sowohl fir Privatkunden als
auch fur gewerbliche Projekte.

Die Produkte der einzelnen Vorlieferanten werden
von candela projekt- und typbezogen endkommissioniert,
bereitgestellt und termingerecht zur Baustelle geliefert.
Somit ist eine fehlerfreie und sichere Zuordnung der jewelli-
gen Leuchten einschlieBlich deren Zubehor auf der Bau-
stelle gewdhrleistet.

Die Vortelile fur den Kunden liegen dabei auf der
Hand: candela fungiert als alleiniger Ansprechpartner, mit
einer Gewdhrleistung des Kostenrahmens, der gemein-
sam ausgesuchten Produkte und der Einhaltung des Bau-
zeitenplans.
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Lasst uns von Orten reden,

nicht mehr von Rdumen.

Das Wort Raum ist gepragt von Physik,
Mathematik und Geometrie,

das Wort Ort hat mit Zeit und Existenz zu tun.

Ettore Sottsass

candela

candela gmbh
lighting design
stuttgart/miinchen

kriegsbergstraBe 34
70174 stuttgart

t +49711997 986-0
stuttgart@candela.de

schlierseestraBe 6
81541 miinchen
miinchen@candela.de

www.candela.de



